3'k-Zoll-Lauf-
werk DD-001

von Heinz Behling

Die groBte Barriere,
die den Datenaus-
tausch  zwischen

TEST C64 (bzw. C128)
und der IBM-kom-

patiblen Welt der Personalcompu-
ter behindert, ist das unterschied-
liche Diskettenaufzeichnungsfor-
mat. Schreibt der C64 die Daten
einseitig auf 35 Spuren mit varia-
bler Sektoranzahl auf die schwar-
ze Scheibe, benutzt der PC dage-
gen beide Seiten mit 40 Spuren
und fester Blockzahl. Daher konn-
te keiner Disketten des jeweils an-
deren lesen oder gar schreiben.
Doch viele Computerfans besit-
zen mittlerweile beide Gerate oder
nutzen beruflich einen PC, privat
den C64. Wenn sie nun einmal
einen Text mit dem einen Compu-

ter .geschrieben haben, konnte er |

aufdem anderen nicht weiterverar-
beitet werden. Es blieb héchstens
der umsténdliche Weg Uber seriel-
le Schnittstellen und Kabel.

Genau dieses Hindernis mdchte
das neue 3'»-Zoll-Laufwerk DD-001
der britischen Firma TIB aus dem
Weg raumen (Bild 1). Dazu wird ein
nur geringfligig modifiziertes Lauf-
werk der Firma Citizen verwendet
(Bild 2), was hohen Qualitdtsstan-
dard verspricht. Dieses Laufwerk,
das in einem Kunststoffgehduse
untergebracht ist (Bild 2), verbin-
det ein Flachbandkabel mit dem
eigentlichen Kontrollbaustein. Die-
ser residiert zusammen mit der
Treibersoftware im EPROM in ei-
nem Modul fiirden Expansion-Port
(Bild 3). Die Note flir Hardware und
Verarbeitung: gut.

Zusammen mitdem Gerat erhélt
man eine Diskette mit verschiede-
nen Programmen: zum einen meh-
rere Spiele, zum anderen Tools
zum Kopieren und Anzeigen von
ASCII- und HEX-Dateien.

Doch nun der erste Start: Nach-
dem die DD-001 an den Computer
angeschlossen und der C64 ein-
geschaltet wurde, versucht der
Computer, zu booten. Dabei duBert
der Monitor nur ein verdéchtiges
Brummen und Schnarren aus dem
Lautsprecher, sobald der Lauf-
werksmotor anlduft. Die folgenden
Lesezugriffe erweisen sich zu-
nachst als sehr unzuverléassig
(geht - geht nicht...). Schon bald
war die Ursache gefunden: Das
komplette Gerat wird Uber den Ex-
pansion-Port mit Strom versorgt.
Da hierbei Spitzenstrome von lber
1100 Milliampere auftreten, aber
nur 500 mA gesund sind, bricht die
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Die neue
C-64-Floppy

Brandneu ist das 3'--Zoll-Laufwerk. Und neu ist auch das
Diskettenformat: PC-kompatibel, Platz fiir 720 KByte. Kann
die DD-001 die 1541 ersetzen?

Innen arbeitet ein Citizen-Laufwerk

Versorgungsspannung des ohne-
hin bis aufs letzte ausgelasteten
C-64-Netzteils zusammen.

Laut Hersteller ist dies bei den in
England ublichen Netzteilen nicht
der Fall (Schaltnetzteile?). Jeden-
falls sollen die in Deutschland aus-
gelieferten Geréte einen AnschluB
fiar ein externes Netzteil erhalten.

Um den Test durchfiihren zu
kénnen, haben wir dann ein Labor-
netzgerét zur Versorgung der Flop-

py verwendet (5 Volt, 3 Ampere).
Damit gibt's dann keine keine Pro-
bleme mehr.

Also wieder den Rechner ein-
schalten und booten.

Damit wird entweder gleich ein
Programm gestartet oder aber ein
Menl angezeigt, aus dem Sie
dann auswahlen konnen. Sollte
sich keine Diskette im Laufwerk
befinden, schaltet der C64 auf Ba-
sic um. Leider fehlen jetzt aber die

8 KByte, die das EPROM in An-
spruch nimmt, so daB nur noch 30
KByte frei sind. Dies fuhrt dazu,
daB z. B. Vizawrite nicht mit dem
neuen Laufwerk zusammenarbei-
tet. Auch andere Programme ha-
ben Probleme: Kopiergeschitzte
Software hat keine Chance, eben-
so solche, die viel Speicher benéti-
gen oder mit eigenen Laderouti-
nen arbeitet. Interessanterweise
stort Geos sich nicht an der DD-
001, es erkennt sie allerdings auch
nicht, kann daher das neue Lauf-
werk auch nicht benutzen.

Doch kommen wir nun zum ei-
gentlichen Vorteil, der Ubertra-
gung von Daten zwischen C64 und
PC. Dies vollzieht sich sehr einfach
und sicher: Textdateien von der
1541 auf die neue 31-Zoll-Disk ko-
pieren, Diskette in den PC ein-
schieben und Text z. B. mit dem
PC-Textprogramm Word laden, fer-
tig. Daher bleibt als einzige Mog-
lichkeit die beste Note: sehr gut.

Auch in umgekehrter Richtung
treten keine Schwierigkeiten auf.
Alle Textprogramme, die ASCII-Da-
teien erzeugen oder lesen, kénnen
jetzt Daten miteinander austau-
schen. Sollte dabei eine Textverar-
beitung nicht direkt mit dem neuen
Laufwerk zusammenarbeiten, kann
man immer den Umweg Uber die
1541 gehen.

Bei aller Freude Uber die gelun-
gene Verbindung der zwei Compu-
terwelten fragt man sich natirlich,
welche Nachteile damit verbunden
sind: Neben dem bereits erwahn-
ten Verlust von 8 KByte RAM Uber-
nimmt man auch alle Einschran-
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Nur wenige Bauteile im Modul

kungen, die beide Systeme besit-
zen. Von der PC-Seite her sind
dies die Beschrankung auf acht
Zeichen in Dateinamen, vom C64
erbt man die nicht vorhandenen
Unterverzeichnisse. Dies bewirkt,
daB Programme, die einen Teil
nachladen, Schwierigkeiten be-
kommen, wenn der Name dieses
nachzuladenden Teils ldnger als
acht Zeichen ist oder sich in einem
Unterverzeichnis befindet.
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Laufwerkstypen

Gerechterweise muB man aber
immer im Auge behalten, daB die-
se Floppy als Zweitgerat gedacht
ist. Also wird man es hauptséchlich
zum Datentransfer, flir die Archi-
vierung von Texten u. &. und fur ei-
gene (Basic-)Programme verwen-
den. Dies funktioniert auch ein-
wandfrei, wenn man einige Beson-
derheiten beachtet: Die haufig ver-
wendete Mdglichkeit, innerhalb
des OPEN-Befehls auch noch einen
Floppybefehl zu senden, z. B.:
OPEN 1,8,15,"1”
beantwortet die DD-001 mit einer
Fehlermeldung. Wenn Sie diese

Kurz und biindig

Die DD-001 von TIB ist ein
3-Zoll-Floppylaufwerk, das
am Expansion-Port des C64
bzw. €128 angeschlossen
wird. Das Diskettenformat ist
PC-kompatibel (720 KByte), so
daB einfacher Datenaustausch
madglich ist.

Die Datenlbertragungsrate
ist 64 KByte in sechs Sekunden.

jedoch einzeln Ubermitteln, also
mit
OPEN 1,8,15
PRINT#1, “I”
dann beschwert sich das Gerat
nicht. Uberhaupt sind die Floppy-
befehle infolge der PC-Kompatibili-
tat nicht komplett, Blocke direkt zu
lesen oder schreiben ist auch nur
wenig sinnvoll. Ebenso kénnen na-
trlich auch die Memory-Befehle
nicht funktionieren, denn es ist ja
kein eigener Floppyspeicher da.
Wesentlich wichtiger ist hinge-
gen die Geschwindigkeit, mit der
Programme und Daten in den
Computer transportiert werden.
Hier erreicht die Floppy stolze Wer-
te: So werden 202 Bldcke in knapp

64'er-Wertung: 3'/2>-Zoll-Floppy DD-001

Positiv
- PC-kompatibel
- 720 KByte Kapazitat
- sehr schnell
- Tools und Spiele im Liefer-
umfang
- gunstiger Preis

L)
Negativ
- Uberlastet C-64-Netzteil
- keine Kompatibilitat zur 1541

finf Sekunden Ubertragen, ein
Wert, den die 1541 nur mit recht
aufwendigen Speedern erreichen
kann. Note: sehr gut.

Eine einfachere, sicherere und
schnellere Méglichkeit des Daten-
austausches gibt es nicht. Wenn
der Hersteller, wie versprochen,
das Netzteilproblem lést, kann
man dieses Gerét ohne Einschrén-
kung empfehlen. Insgesamt ist die
DD-001 das ideale Zweitlaufwerk
fur jeden, der sowohl PC als auch
den C64 benutzt. :

Hinzu kommt, daB mit dem Lauf-
werk auch noch eine Diskette mit
Tools geliefert wird, so daB der An-
wender von Anfang an mit der noti-
gen Software ausgestattet ist.

Wichtige Daten

Produkt:

Floppylaufwerk DD 001
Hersteller: TIB PLC,

36 - 50 Adelaide Street,
Bradford BD5 OEA

Preis: ca. 250 bis 300 Mark
Testkonfiguration: C64,
C128, Escom 286, DD-001

G4ER ONLINge==:

von Arnd Wéngler

“‘ Der neue SP 2400
steht in einer lan-
TEST gen Tradition, in der

7 Seikosha die 9-Na-
deltechnik verfei-

nert, verbessert und trotzdem
preiswerter gemacht hat. Obwohl
man nach wie vor interessanie
24-Nadlerim Programm hat, ist die

Zeit des 9-Nadlers offensichtlich
noch lange nicht vorbei. Dafir
zeichnen sich gerade bei Seikosha
andere interessante Trends ab. Der
neue SP-2400 ist in das gleiche
formschéne Gehduse eingebaut,

wie der 24-Nadler SL-92 und der
noch preiswertere SP-1900plus.

Die Unterschiede liegen also
hauptsachlich im Inneren. Seikos-
ha hat dadurch natirlich wesent-
lich weniger Kosten bei der Pro-
duktion, weil man eine Gehause-
form fiir verschiedene Drucker ver-
wenden kann und dadurch héhere
Stlickzahlen erreicht. Man ist aber
so fair, diesen Vorteil nichtins eige-
ne Séckel zu stecken, sondern gibt
es in Form von niedrigen Preisen
an den Kunden weiter. Der SP-
2400 kostet somit nur 549 Mark,
der SP-1900 gar nur 449 Mark und

Test Seikosha SP-2400

Der Sprinter

Bei Seikosha hat man iiber die Druckgeschwindigkeit
nachgedacht. Herausgekommen ist ein superschneller
9-Nadler mit vielen Sonderfunktionen zu einem Preis,
der die Konkurrenz ins Griibeln bringen wird.

Seikosha SP-2400: preiswert und schnell

der 24-Nadler SL-92 698 Mark.
Was bekommt man fir 549 Mark
geboten? Schriften, Emulationen,
Druckgeschwindigkeit? Der SP-
2400 hat von allem reichlich. Zu-
nachst zu den Emulationen.

Fir den Heimcomputerbereich
ist heute eine Epson-FX-Emula-
tion unabdingbar, denn fast jede
Software hat hierfur einen Druk-
kertreiber. Der SP-2400 tragt dem
mit einer Epson-FX-850-Emulation
Rechnung. Aber was ist, wenn
man den SP-2400 einmal an ei-
nem PC (irgendwann spéter) ein-
setzen mochte? Kein Problem, flir
diesen Fall ist zusatzlich eine IBM-
Proprinter-ll-Emulation eingebaut.
Aber Emulationen sind heute nicht
alles, man mochte auch in ver-
schiedenen Schriften drucken und
natirlich in NLQ-Qualitat. Hier hat
der SP-2400 gleich finf Schriften
fest eingebaut: Courier, Prestige,
Gothic, Sans Serif und die sehr
schoéne Script-Schrift. Natirlich
kénnen alle diege Schriften nochin
den verschiedensten Weisen vari-
iert, unterstrichen, fett gedruckt
etc. werden. Das sind Leistungen,
die mancher andere Drucker auch
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